PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS: IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIO
ADMINISTRATIVO DE MERCAPALMA

FECHA DE INICIO 12/04/2016
Expediente CM 02/2016
1.- Descripcién de las partidas

1.1.- Saneamiento de la cubierta. Previa a la colocacion de los elementos de la
impermeabilizacion, se procederd a la retirada de los restos de pintura se hayan desprendido,
mediante un cepillado general de la superficie, y la aplicacién de una imprimacion asfaltica de
base disolvente.

1.2.- Colocacién de remate de pretil. Longitudinalmente a lo largo de todo el pretil de la
cubierta, se colocard un remate de perfil galvanizado, clavado y sellado con masilla de
poliuretano, para impedir la infiltracion vertical del agua, solapado con las capas de material a
extender.

1.3.- Colocacién de impermeabilizante, compuesto de una lamina asfaltica de 4 kg/mz2,
totalmente adherida al soporte con soplete de propano.

1.4.- Colocacién de segunda capa, transitable, de lamina asfaltica de 4 Kg/cm2, color gris
pizarra, adherida a la anterior con soplete de propano, y con acabado de proteccion de
gréanulos de pizarra.

2.- Condiciones de la obra.

El contratista velara por el cumplimiento de todas las medidas de seguridad que corresponden
ala obra.

Se establece una garantia de 2 afios.

3.- Presupuesto

3.1.- Formacién de remate en pretil: 90 m.l. x 6,50 €/m2  ......585€
3.2.- Extendido de material impermeabilizante y transitable (doble capa)

225m2x20 €/m2 ... 1500 €

TOTAL 5.085 € més VA
Aprobado el 14 de abril de 2016
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